
O digitalizador de mesa CR 15-X foi projetado com base 

na amplamente testada tecnologia Agfa HealthCare, 

com um design modular mais robusto, que alia um 

custo acessível a alta qualidade de imagem, velocidade 

computadorizada (CR) é capaz de lidar com uma 

à facilidade de instalação, manutenção e utilização, 

fazendo com que ele seja um modo econômico para 

ambientes hospitalares descentralizados, clínicas 

e consultórios particulares podem tirar proveito da 

O equilíbrio entre velocidade e 
resolução

Com o CR 15-X, o usuário tem a opção de ajustar 

a velocidade e a resolução de acordo com as 

processamento de imagens MUSICA da Agfa HealthCare 

CR 15-X

DIGITALIZADOR CR 15-X

 Acessível para uma ampla 
gama de aplicações

 Conveniente e com um 

com velocidade e 
resolução controladas 
pelo usuário

instalação e manutenção

 Cabe em espaços 
pequenas pequenos e é 
adequado para aplicações 
móveis

o compacto CR 

solução ideal para 

e consultórios particulares
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DIGITALIZADOR CR 15-X

manutenção 

"uma chave" e um design modular, com base em 

módulos, a manutenção é mais rápida, mais fácil e 

que a poeira e sujeira sejam introduzidas durante a 

Cabe em espaços pequenos e é 
adequado para aplicações móveis

Cabendo em uma mesa, o digitalizador CR 15-X 

pode ser colocado facilmente em qualquer lugar, 

não importando quão pequeno e foi projetado com 

pode ser acoplado a carros, vans, caminhões e outras 

instalações para operação móvel, utilizando-se um 

O CR 15-X tem conformidade total com o padrão 

de soluções; nós recomendamos combiná-lo com o 

solução completa em meio digital ou com a impressora 

TAMANHOS DOS CASSETES 

   

 GERAL CR MD1.0  
        
        
 GERAL CR MD1.0  
 GERAL CR MD1.0    
 GERAL CR MD1.0  
 GERAL CR MD1.0F
 VETERINÁRIA

 

 VETERINÁRIA 
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DIGITALIZADOR CR 15-X

GERAL

 Alimentação por cassete único
 

Display

 Indicador de status com LED
 Status e mensagens de erro em monitor de 

 

 

comprimida

Dimensões e peso

 

380 mm
 30 kg

Alimentação

 

 

 
 - < 2A

Requisitos mínimos

 

 

 CASSETE GERAL CR MD1.0F
 

 CASSETE VETERINÁRIO CR DD1.0
 NX

Condições ambientais

 

15 - 35° C

 

 
- +15° C a +35° C
- 

- Durante o transporte com o kit de 
de acordo com a norma 

Transporte

  

 O dispositivo embalado deverá suportar estas 
 

incluindo transporte marítimo.
 

Aprovações

 

Geral

 
 

Segurança

 
 
 

Compatibilidade eletromagnética

 
 
 

 
 

Segurança do laser

 
 

Conformidade ambiental
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destinam apenas à orientação e as características dos produtos e serviços descritos nesta publicação que 

podem ser alteradas em qualquer momento sem aviso prévio. Os produtos e serviços podem não estar 

disponíveis para na sua em sua região área local. Entre em contato com o seu representante de vendas 

Impresso na Bélgica

Publicado pela Agfa HealthCare

 Delivered.

  


